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U – LED-moduler, driftdon och system
LED-DRIFTDON

        

Produktbeskrivning

• Konstantströmsdriftdon (LCI)

• 1 adresserbar utgångskanal

• 1.400 mA PWM-utgångssignal

• Kortslutningsskydd med automatisk återstart

• Detektering av noll-belastning med automatisk återstart

• Intelligent Temperature Guard (skydd mot övertemperatur)

• Anslutningskabel, ledartvärsnitt 0,5 – 2,5 mm²

• E�ektförbrukning i standby < 1 W

• Ute�ekt 55 W

• Överlastskydd med automatisk återstart

• Dragavlastning

• Kapsling i vit plast

Egenskaper

• switchDIM-MEMORY och corridorFUNCTION

• Ljusreglering från 1 – 100 %

• Dimkurva anpassad mot det mänskliga ögats känslighet för ljus

• Störningsskyddad, exakt styrning 

med digital signal DALI, DSI eller switchDIM

• Tändning/släckning via digitalt gränssnitt 

(kräver ingen avstängning av matningen)

• Felrapportering och programmerbara 

driftparametrar i DALI driftläge

• SELV

• Fläktstyrning 12 V

• NTC ingångskanall

 Ê Produktdatablad kan hämtas på www.tridonic.com 

 eller fås på begäran

È
Produktmatris, sidan 450

Normer, sidan 450

Kopplingsschema och installationsexempel, sidan 620

Uconverter LCAI 55 W 1400 mA T020 one4all
uconverter REMOTE LCI

 

NY
HE

T

 

159,4
34

82

125,5

33

Ø 89

Tekniska data
Märkspänning 220 – 240 V

Ingångsspänning AC 198 – 264 V

Ingångsspänning DC 170 – 240 V

Märkström (vid 230 V 50 Hz) tbd

Nätfrekvens 0 / 50 / 60 Hz

Verkningsgrad > 85 %

λ vid 230 V / 50 Hz 0,95

THD (relativt strömmen) tbd

Styringång ljusreglering DSI, DALI, switchDIM

Standby e�ekt tbd

Utgångsspänning 14 – 40 V

Max. utgångsspänning1 tbd

Utgångsström tolerans ± 7,5 %

Utgångsström 1.400 mA

Utgångse�ekt 55 W

Ljusregleringsområde 1 – 100 %

PWM frekvens tbd

Starttid vid 230 V (enligt DALI standard) < 600 ms

Omgivningstemperatur ta (vid livslängd 50.000 h) -25 ... +50 °C

Max. höljetemperatur tc tbd

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Vikt tbd

Dimensioner L x B x H 160 x 82 x 34 mm
1 I tomgångsdrift.

Beställningsdata
Typ Artikelnummer

LCAI 055/1400 T020 one4all 86459248
Förpackning: tbd
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U – LED-moduler, driftdon och system
LED-DRIFTDON

        

Produktbeskrivning

• 1-kanal LED-driftdon

• Oberoende driftdon för inomhusbruk

• Utgångsström och utgångsspänning ställbara

• Fläktstyrning 12 V

• NTC ingångskanal

• Dimbar med DALI, 1...10 V, potentiometer eller tryckknapp1

• Överbelastningsskydd5

• Termiskt skydd5

• Kortslutningsskydd

• Skydd mot noll last (öppen krets)

• Kapslingsklass IP20

 Ê Produktdatablad kan hämtas på www.tridonic.com 

 eller fås på begäran

Tekniska data
Märkspänning 220 – 240 V

Ingångsspänning AC 216 – 264 V

Nominell ström (vid 230 V 50 Hz, full last) 0,25 A

Nätfrekvens 50 / 60 Hz

Typ. verkningsgrad (vid 230 V 50 Hz, full last) 91 %

λ vid 230 V / 50 Hz 0,95

THD < 10 %

Påslagsström 20 A / 400 µs

Styringång ljusreglering DALI, 1...10 V, Potentiometer 100 kΩ 
och tryckknappsfunktion2

Standby e�ekt vid 230 V < 2 W

Max. utgångsspänning3 90 V

Ljusregleringsområde 1 – 100 %

PWM frekvens 230 – 250 Hz

Starttid vid 230 V 500 ms

Frånslagsstid vid max last 100 ms

Fläktstyrning, utgångsspänning 12 V

Fläktstyrning, utgångsström4 50 mA

Max. höljetemperatur tc 80 °C

Max. höljetemperatur (vid 50.000 h livslängd) 75 °C

Vikt 0,15 kg

Dimensioner L x B x H 124,5 x 79 x 22 mm
1 Tryckknappsfunktionen är inte kompatibel med switchDIM.

2 1...10 V DC spänningskällan måste ha dubbel eller förstärkt isolering mot nätspänningen.
   Max. ström från källa: 0,35 mA.

3 I tomgångsdrift.

4 Max. tillåten tillslagsström: 50 mA (inrush current).

5 Vid överlast och övertemperatur kommer utgångse�ekten att reduceras.

È
Produktmatris, sidan 450

Normer, sidan 450

Kopplingsschema och installationsexempel, sidan 620

Uconverter LCAI 50 W 1050 mA N020 DALI
uconverter REMOTE LCI

 

NY
HE

T

 

111

124,5

22
6779

tc

Ø4
,5

Beställningsdata
Typ Artikelnummer

LCAI 050/1050 N020 DALI 24166469
Förpackning: 40 st/kartong, 1.600 st/pall
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U – LED-moduler, driftdon och system
LED-DRIFTDON

Specifika tekniska data
Typ Utgång Tolerans Typ. e�ekt Utgångsspänning Max. utgångsström Drifttemperatur

LCAI 050/1050 N020 DALI

350 mA ±6 % 25 W 2 – 74 V – -25 ... 50 °C

500 mA ±5 % 35 W 2 – 72 V – -25 ... 50 °C

700 mA ±5 % 50 W 2 – 71 V – -25 ... 50 °C

900 mA ±5 % 50 W 2 – 55 V – -25 ... 45 °C

1.050 mA (förinställt) ±5 % 50 W 2 – 48 V – -25 ... 45 °C

48 V6 ±5 % 50 W – 1.050 mA -25 ... 45 °C
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